












�向盤不�：

胎壓不�、�胎偏磨�、定�失���面不平(道�左高右低)等因��可��

致�駛��向盤不�的現象，如發現�向盤不�，��速連絡HINO服�廠�施

確認。

大燈��：

車���間停��山�、臨�等�冷�高��的地�，���間�雨��駛，

因燈�內外�差，可��致燈�內部����，�車�發��、燈�回復��

��即會�失。

雨��:

●雨���狀況，因��、����情況，可�因前�風����油膜�髒汙

　�雨�作��產���、異音��不乾淨的現象，乃��常，��速�HINO

  服�廠�施必要的清���換雨��。

●�風��乾�、髒��有���，����雨�，以免���風��。

前�風��：

車��高(�)速公��駛�，�與前車保�一定距��駛，以防鄰車�胎彈壓

道�上之物�如小�子等噴飛�造成車�前�風��破�/碎。

速率�不�確：

車��胎如未�HINO�廠規範的�寸�換，可�造成速率�失�現象（��台

灣車�安�����，速率���的速�必須介���速�V與（1.1*V+4)m/h

之間），��必�本�冊之�議�換�確的�胎規�。

��系�：

配�廢��處理系��，如DPR、EGR、SCR等，除����冊�確�作外，�確

���廠家�議週�進��確保養(如�擎�油規�、�換週�等)，否則可�

造成��各系�元�早����損壞。

���注意�項



�合器：

車�在頻繁的��狀況下，�合器�板�構可�因��不足�造成回復��差

等情�，���保養週�定�回廠�查。

冷�異�：

�車內�置、食�腥�/異物品(如�鮮�/�豆腐)�香�、�香劑等散發�道

之物品，�造成車內��留有異�。車��必定�開���外�循��定��

換��濾�，否則可�產���異�。

�車：

●�車�可�因�下坡�，��間��車�造成劣�，進��致�����，

  產�不�常的�板��、聲響���車不良現象，如有此現象�儘速�HINO

  服�廠�施必要的�查��換��零�。

●車��雨��駛�、洗車���車���的狀態下，��間停�一段�間可

  ���車�與�車�盤產����黏滯現象，�冷車����駛將造成異音

  ���感，乃��常，�駛一段�間�即可�失，若有�慮可�HINO服�廠

  �施�查。

●低速接�靜�狀態的情況下��車可�產�聲響，係����車�與�車�

  盤摩�聲；�車元�有間�預留，�可�在此過程因�車��移�產�聲響

  。乃��常，���駕駛。

車��駛穩定�：

車�超重�無負�、貨物�置�置不�，造成重���、偏�，������

懸吊系�(增��板����胎�寸、胎壓等)，可�影響�駛穩定�，���

貨物�列�置���之，��低�駛速�確保安�，如有���題，��HINO

服�廠進��查。

底盤漏油：

新車�車�可�發現停車地面有�留油漬痕，乃因新車���，噴�防���

���溶�成液���致，若有�慮可�HINO服�廠�施�查。



��：

����貨����然��，若因�����產��微膨�、收縮�間���

等情����然現象，��免將車�存��惡劣��，以利延���的���

命。

��飾�(�)��誌��：

車���間駕駛�停��高��、�雨��、鹽�/硫�物�重的��(如��/

�泉�)，造成���產品���產��斑點，乃��常現象，加強洗車打�頻

�可防��降低��發��率。

車�內�：

駕駛�乘����液、防��等�妝護膚產品�，應�免接觸�革製品、��

飾板�內飾板配�等，以免造成染�、��、龜�、��、出油、黏滯等不可

逆現象。

�駛中車�異音：

車��運���駛中出現下列聲響���常現象，如有�慮可�HINO服�廠�

施�查。

●�駛�不平�面�，因車���幅�大，可�造成座�摩���、內飾板�

  移、��板處元�震�、線�震�等進�產�聲音。

●車��彎�爬坡�，因車身產��矩�大，可�造成車身板�、底盤元�應

  力大�產�聲音。

●�速箱齒��運��可�發出齒�齒�摩�的聲響，��常的�構運�聲。

車�頓�/��感：

下列頓�/��感���常現象，如有�慮可�HINO服�廠�施�查。

●車��速�，�擎電腦會因��狀態、電器負�狀態、冷�壓縮�作�情況

  等���速，駕駛��乘�會感��不同程�的��感。

●�駛過程中，�速箱換�過程可�因不同負�狀況�產��速��、頓��

  ��感。



�胎：

●車��駛凹凸不平�面，如未�速�駛可�造成前�定�失�，遇有��情

  �，��速�HINO服�廠�施前�定�，否則可��致�胎不�常磨損�產

  ��胎滾�異音。

●未�合規範的胎壓、��停�車�、激烈的�駕�式、�況��惡劣�定�

  角�不良都可��致�胎偏移磨����，�定��查胎壓��保養週�規

  範�HINO服�廠�施�胎。

●車���下坡�連�彎道�駛，如頻繁���車�造成�車�令嚴重磨損，

  �可��致�車���胎產�燒焦�、聲響��它不良狀況。

電瓶：

過���車�電器設�將�致電瓶電力過���，嚴重�可�無法��車�，

此���速連絡HINO服�廠��施必要的��。

●車�如加�非�廠電子配�，�冷�、音響開�狀態下��間�速運���

  �停�未��，可�會�致電瓶電壓過低。

●車�熄��，如未�閉電器(如頭燈、��警�燈)�因車�未�閉完��造

  成�內燈亮，��停��將�致電瓶電壓過低。














